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Перечень данных для расчета параметров самонесущего диэлектрического оптического кабеля для подвески на опорах ЛЭП.

(опросный лист)

	1. Класс напряжения ВЛ
	
	  кВ

	2. Число оптических волокон 

в соответствии G.652 и/или G.655

(требования к их группообразованию)


	

	3. Максимальная длина пролета
	
	    м

	Для максимальной длины пролета:
	

	Перепад высот
	
	    м

	

Один из нижеперечисленных параметров:

	• Максимальная стрела провеса при максимальной климатической нагрузке после вытяжки
	
	    м

	• Стрела провеса при гололеде после вытяжки 
	
	    м

	• Допустимое горизонтальное отклонение кабеля при максимальной ветровой нагрузке после вытяжки
	
	    м

	• Монтажная стрела провеса
	
	    м

	4.  Климатические характеристики
	
	

	Стенка льда

при температуре минус
	
	   мм

	
	
	    0С

	Скоростной напор (или скорость) ветра при гололеде на высоте подвеса
	
	Па(м/с)

	Макс. скоростной напор (или скорость) ветра на высоте подвеса

при температуре
	
	Па(м/с)

	
	
	    0С

	– максимальная температура эксплуатации
	
	0С

	– минимальная температура эксплуатации
	
	0С

	– среднеэксплуатационная температура
	
	0С

	5. Данные по состоянию атмосферы


	
	

	6. Ограничения по максимально допустимому тяжению кабеля   по условиям прочности опор
	
	кг(кН)

	7. Потенциал электрического поля в точке подвески кабеля
	
	  кВ

	8. Строительные длина поставки кабеля
	
	

	максимальная
	
	    м

	минимальная
	
	    м

	средняя (если нет фактических)
	
	    м

	9. Объем поставки кабеля
	
	   км

















